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ANTRI

auf Intrac 2011

FBOSCHE
PETER SCHNEERRASE

A

1 Antribsmaolos

2 Verslergetnsbe

3 Hydraulischa Versiell-Pumpe Fahrantrieh

4 Hydraulische Verstel-Pumpe Fristrommeiantriah

5 Hydraulischar Verstell-Motor Fahrantrieb

£ 2-Swien Fahrostnsbe

7 Worderradantrieb mit Differenial-Spare

A Hinterradantrsb mit Differentizl-Spame

9 Hydraulischer Versigll-Motor Frastrommatantnab

Ausfithrung Radmaschine [R) 7

1 Aninsbamatar
2 Hydraulische Doppebarstall-Pumpa
3 Hydraulischa Verstelipumpe Frastrormmalantriab

4 2 Hydrauksche Verstelimotoren mit
Planatangstriebe zu Fahuanirieb Kattan

5 Hydraulischer Versiellmolos 2u
Frastrommeiantrieb

Ausflihrung Kettenmaschina (K)




Peter Hochleistungs-Schneefrasen auf Radermn oder Ketten (Raupen) fiir
die rationelle Schneerdumung in Gemeinden, auf Kantons-, Berg- und
Pass-Strassen sowie flr Flugplatze. Sie sind besonders wirtschafilich,
da universell einsetzbar, technisch ausgereift und erprobt Die Kom-
paktbauweise erleichtent die Bedienung und erhtht die Sicherheit fiir
Personal und Maschine.

Die nach beiden Ssiten hydmaulisch-
stufenlose Quarneigung des
komplstien Frasanaregates. ermoag-
ficht die Fastiagung der gewinschien
RAumspur

D bequeme Arbeitsplatz mit glin-
stigon Sichtwarhifnissen aul das
Frasagorenat. nach beiden Ssilen
und nach hinten, Annihamd Rurnd-
umsicht (3435,

Fahrer- und Bedahrarstz sind gafe-
dert Die unteren Saitenfanstar ar-
midalichert eine ophmale Sicht auf
Ragar/Ketten. unlers Frdsparie und
Strassenbagronzung.

Die Frastrommeln des sehr robusten und bewahrten Peter R&umagare-
gates sind mit auswechselbaren Verschlgissmessern bestickt. Der
Schriee wird Uber die ganze Breite des Agagregates kontinuierlich abge-
baut und zur (pat.) Mittelbecherpartie beféirdert. Nach dieser Verdich-
tungsphase erfolgt der tangentiale Auswurf durch die um 360° dreh-
baren Strahllenkkamine. Beide Auswurfstutzen sind mit (pat.) Kamin-
reinigern ausgeriistet. Der hydrostatische Antrieb gewahit aine stufen-
lose Anpassung der Frastrommeldrehzahl an die Einsatzverhéltnisse
beziiglich Schneeart und Wurfweite.

Die Ragmaschine et ot 4 anzein
wihlbammn Lenkartan ausgeniste!
und Zwar

- Vordermadlenkung

— Allradiankung

=~ Hinteradlanking

— Hundeganglaniaing

Alle Lendarten werdan aus dar Kabine
geschaitet. [ie Ketenmasehing
karn neban der Normafankung
giree Orislenkung ausilineen.

Die Maschine besticht durch einfache Handhabung und bietet deshalb

grosste Sicherheit im Einsatz.

Und dies sind die wesentlichen Vorziige der Peter Schneefrase auf

Intrac 2011:

— robustes, bewahrtes Peter-Fras-System mit integrierter hydraulisch/
mechanischer 3fach-Sicherung

Zur raghien Hand des Fabrers liegen

olnstig angeordnet die Bedisnungs-

elemente fr die

— Bewegungshydraullk des Frisaggregates

- Drehrahlverstellung der Frastrommindn
Purhweita)

— Fahrdrosse! mit Printitsregalung
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— uneingeschrénkte Bewegung des Frésvorbaues, wie heben, senken.
kippen vorwarts und rilckwarts. Querneigung rechts und links

— hoher Wirkungsgrad durch wartungsfreien, hydrostatischen Frés-
trommel-Antrieb

— fiir jeden Einsatz frei wahlbare Wurfweiten

iz hydraulsohe Kippverstsliung

des Frasvorbaues arlaubt en problam-
loses Ansiaigen oder Einfrisen

der kompdetten Maschine. Das ganze
Frasagoregal kann, zusizlich

fur Keppverstellung, ydraufisch
slufenitos gehoben werden

Die Kentenmasching ist wahhwaise

mit Stahl- oder Kunstsioif-Raupan-
platten befeshar. Fir de Verbessering
der Trektionseigenschaft kinnen
Hilfekatten oder Spikes monbert werden,

— Wendigkeit und gute Mandvnerbarkeit durch hydraulische Lenkung

— winterdiensttaugliche Rundumsicht-Kabine, die nach modemsten
Erkenntnissen ausgestattet ist. Mit Schwingungsdampfung. Schie-
betir, Dachausstieg, Kabinen- und Frontscheibenheizung sowie be-
sonderer Isolation

— in der Kabine sind alle Bedienungselemente griffglinstia und lber-
sichtlich angeordnet. Durch die grosse Schiebetir ist ein bequemner
Einstieg gewahrleistet

— die eingebaute Prioritdtsregelung bewirkt bei erhdéhtem Laistungs-
bedarf der Schneefrdse eine automatische Anpassung der Fahrge-
schwindigkeit

— der niedrige Bodendruck sowie das sehr grosse Steigvermogen er-
lauben ein problemloses Auffahren bei grossen Schneehihen

— durch extrem niedrige Bauart=und dennoch grosser Bodenfreiheit-
sehr glinstige Schwerpunkilage

Wartungstreundiiche Aninebsgruppe
durch saillich hochklappbare
Abdeckungen Die Setanverscha.
lungan sind maTels Sohnsliver-
schilsann laicht weagunshmen

— modemstes Antriebskonzept mit einem leistungsstarken Deutz-
Dieselmotor 256 PS, fir Fahr- und Frasantrieb

— minimaler Brennstofi-Verbrauch durch eingebauten Héhenregler
am Motor

— alle auswechsslbaren Verschieissteile sind aus Spezial-Stahl

Cptimate Sicht auch bei Ubarfahr-
ten der komplettan Maschina.
Sperielle Kabine mit integrierer
Belewchiung (Weit- und Breit-
strahler]. Auszehbare Markeungs-
lauchte mit Blinkor sowse Rundum-
leuchte nach SV




TECHNISCHE

DATEN

Raumbraite

2 300 mm

Frastrommel-Durchmesser 1 000 mm
Raumhéhe bei Neuschnee 1 700 mm

bei Altschnee
Wurfweite stufenlos

Raumleistung bis

Hubhthe des Vaorbaues
Deutz-Dieselmotor VB

Antriebsleistung
Elektrische Anlagen

Betriebs-Autonomie

Brennstofftank
Kaltstart bis

1 300 mm

4 —30m

1 800 t/h

300 mm
FBL413 F

188 kW (256 PS)
24V

8 Std

240 1|

—-33°C

Lange

Gewicht
Radstand
Spurweite

Hohe
Geschwindigksit
stufenlos

Ausfihrung
Radmaschine (R)
5 780 mm

7 800 kg

2 600 mm

1 690 mm

2 840 mm

0—25 km/h

Ausfiihrung
Kettenmaschine (K)

5 500 mm
8 100 kg

2 600 mm
1 600 mm
2 740 mm

0—10 km/h

max. betriebssichana Smigfahigke
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OPTIMALE SICHERHET -
JR PERSONAL
D MASCHINE

Die edastisch gelagens Brachbolzensupp- Allz ndtigen SUVA-Schulzeinrichiungen wie  Der klappbare Mins!bechar st mit sinem

ung ist bei beiden Fragtrommeln leicht Haltestangen. Kaminbdigel. doppslte Abscher-System 5o geschert. dass besm

zugdnglich. Bel einer Liberbeansprachung Abwesrings und Stopsel mit Hateung, smd  Erfassen von harlen Gegenstanden dis

brechen je Trommel zwe Massingbalzen, am Frasa t montiort, Bei Uherahnen Abscherscheauben brechen, am Fras-System

wodurch dar Antrigh von der Friswvelle aul  werden bewde Frasrommein mit Sicherheits-  aber kein Schaden enstaht.

die Trormmeln unterbrochen wind. gumnmischiizen sbgedeckt

Unser Lieferprogramm:

Schneerdumungsgerite Kommunal-Fahrzeuge -
Schneepfliige Strassenkehrmaschinen

Schneefrésen Startbahnkehrmaschinen

Einseiten-Schneefrdsen Schienenreinigungsfahrzeuge

Einseiten-Schneeschleudem Weichenpflegefahrzeuge A
Salzstreuautomaten - Kurvenschmierfahrzeuge '
Kleinstreuer Oberleitungsmontage-Fahrzeuge

Pllugsteuerungen

Spezialmaschinen






