TAUN
V Selbstaufhehmende Kehrmaschine AK 414 HW

Technische Daten AK 414 HW

Vierradkehrmaschine: selbstaufnehmend — mit Knicklenkung
Motor: Ford P 6/5 — 54,3 PS bei 4625 U/min.
max. Drehmoment 10,5 mkp bei 2250 U/min.
Kupplung: Ford-Einscheiben-Trockenkupplung
Schaltgetriebe: Ford-4-Ganggetr., 1 Riickwartsgang
Antrieb des Kehrwerkes: Tellerbesen und Walze durch
Orbit-Hydromotor
Fahrantrieb: Vorderradantrieb
Elektr. Anlage: 12V, Drehstrom-Lichtmaschine
Kehrichtbehalter: Fassungsvermagen 1,4 chm

Wasserbehilter: 360 Liter
Kraftstoffbehilter: 50 Liter
Hydraulik-Ol: 45 Liter
mechanische Aufnahme: 2 Tellerbesen 300 mm Durchm.
1-Walze 800 mm Durchm.
Lidnge der Walze: 900 mm
MaBe und Gewichte: Leergewicht 2170 kg
Vorderachsdruck 1600 kg
Hinterachsdruck 600 kg
zul. Gesamtgewicht 3800 kg
Nutzlast ca. 1600 kg
Ldnge der Maschine: 3700 mm m
Breite der Maschine: 1520 mm 2 T DR | i )
Radstand 1800 mm e B
Spur 1325 mm “ L //
Kehrradius auBen 4700 mm = z
Kehrradius innen 2500 mm .
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